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Výkres celkového uspořádání

Bezpečnostní sprcha zásobovaná z nádrže 350 l  
(92 US gal) – vyhřívaná ponořením

Chraňte bezpečnost pracovníků bez ohledu na počasí. Tato sprcha 
s nouzovou nádrží uchovává 350 l (92 US gal) vody ve vyhřívané 
a izolované horní nádrži, takže je ideální pro místa bez spolehlivé 
dodávky vody nebo s nedostatečným tlakem vody. Minimální rychlost 
průtoku 76 l vody za minutu (20 US gal za minutu) zajišťuje důkladnou 
dekontaminaci zraněného. 

Vhodná pro nebezpečná i bezpečná prostředí, ponorný ohřívač udržuje 
vodu v nádrži ve vlažném rozsahu 15 až 38 °C (59 až 100 °F), takže může 
pracovat při okolních teplotách až do -10 °C. 

Specifikace
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

RÁM A NOHY Nerezová ocel 

NÁDRŽ NA VODU Objem 350 l (92 US gal), z polyethylenu MDPE střední hustoty

OBLOŽENÍ NÁDRŽE A VÍKO SKLOLAMINÁT

IZOLACE 40 mm (11/2˝) polyuretan podložený folií

POTRUBÍ A VENTIL uPVC a nerezová ocel

REGULAČNÍ VENTIL SPRCHY uPVC 40 mm (11/2˝) kulový ventil

REGULAČNÍ VENTIL OČNÍ SPRCHY 13 mm (1/2˝) nerezový kulový kohout s plným průtokem

SÍTKO OČNÍ SPRCHY 13 mm (1/2˝) nerezová ocel

VENTIL S KULOVÝM KOHOUTEM 2 x 13 mm (1/2˝) mosaz

PŘEPAD 25 mm (1˝) vnitřní uPVC

SPRCHOVÁ RŮŽICE Sklolaminát, nerezová ocel

NOUZOVÝ PANEL Nerezová ocel s červeným práškovým nátěrem

MOŽNOSTI NOŽNÍHO OVLÁDÁNÍ Panel ze sklolaminátu (pro sprchu)

SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ PRVKY Nerezová ocel

SLUŽBY

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ATEX zóna 1 a 2. Skupiny plynů IIA a IIB. Třída teploty T3 (k dispozici IIC)

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 240 V, jednofázové, 50/60 Hz (volitelně 110 V)

KLASIFIKACE PONORNÉHO OHŘÍVAČE 1 kW – 230 V

PŘÍVOD VODY 19 mm (3/4˝) vnější BSP

PRACOVNÍ TLAK 0,5 až 7 BARŮ G (7 až 101 PSI)

MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI
Sprcha: 76 l za minutu (20 US gal za minutu)

Oční/obličejová sprcha: 12 l za minutu (3 US gal za minutu)

OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA

MINIMÁLNÍ -10 °C (14°F)

MAXIMÁLNÍ 35 °C (95 °F) 

Na obrázku s volitelnými 
sklolaminátovými panely a oční sprchou

Specifikace pokračují na druhé 
straně
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A

FOOT PANEL 
CONTROL 
(OPTIONAL)

SHOWER CONTROL PANIC BAR

EYE/FACEWASH 
FOUNTAIN WITH 
LOW PRESSURE 
DIFFUSERS
(OPTIONAL)

1-1/4 INCH 
EYE/FACEWASH
FOUNTAIN DRAIN 
PIPE

VISUAL LEVEL 
INDICATOR 
(OPTIONAL)

GRP 
INSULATED 
TANK LID

SHOWER TEST HANDLE

STAINLESS 
STEEL 

SPRINGS

STAINLESS 
STEEL 

CHAIN

3/4 INCH BSP
FEMALE 
WATER 

INLET

GRP/STAINLESS 
STEEL SHOWER 
ROSE

INSPECTION HATCH
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LIFTING LUGS
(REMOVABLE)

IMMERSION HEATER
ACCESS PANEL

PICTOGRAM
SHOWER/EYE WASH
SIGNS

GRP TANK SURROUND

PICTOGRAM SHOWER
/EYE WASH SIGNS &

LIGHT BOX

INDICATOR LIGHT 
(OPTIONAL)

SIDE & REAR GRP 
PANELLING 

(OPTIONAL)

PLAN VIEWS WITH TANK LID OMITTED

ISOMETRIC VIEW

SHOWER VALVE 
CONNECTIONOVERFLOW

CONNECTION

WATER INLET 
CONNECTION

EYE/FACEWASH
VALVE CONNECTION

IMMERSION HEATER 
ELEMENT (1000 WATTS)

VISUAL LEVEL INDICATOR FLOAT

BALLCOCK FLOAT VALVES
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4 HOLES 15 FOR 
FIXING BOLTS

DETAIL A 
SCALE 1 : 10 MEDIUM 

DENSITY 
POLYTHENE 
TANK
FOIL BACKED 
POLYURETHANE 
INSULATION
GRP TANK 
SURROUND

STAINLESS STEEL 
HUGHES BALL 
VALVE & HUGHES 
'Y' STRAINER

NOTES:

350 LITRE CAPACITY TANK IN MEDIUM DENSITY POLYTHENE.
ALL TUBING IN UPVC.
SUPPORT FRAME AND LEGS MANUFACTURED FROM GALVANISED MILD 
STEEL. HOLLOW SECTION (K), OR STAINLESS STEEL HOLLOW SECTION (KS).
TANK LID, TANK JACKET AND SIDE PANELLING IN WHITE GRP - COLOUR 
GREEN OR YELLOW AVAILABLE AS AN OPTION.
ELECTRIC SUPPLY TO BE SINGLE PHASE, 50 OR 60Hz, 240 OR 110 VOLTS.
AVAILABLE AS FLAMEPROOF OR NON-FLAMEPROOF - PLEASE SPECIFY 
PREFERENCE WHEN PLACING ORDER.
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MODEL NO: EXP-MH-14K/350 (& STD-MH-14K/350)
CODE: H/TAN/TKU/14K350/MGF/HMHT/*/*/CWJ/*
OUTDOOR 350 LITRE EMERGENCY TANK SHOWER
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Whitefield Road, Bredbury 
Stockport, Cheshire, SK6 2SS

T: +44(0)161-430-6618 F: +44(0)161-430-7928
E: info@hughes-safety-showers.co.uk

DIMENSIONS IN MILLIMETRES PROJECTION

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES 
UNLESS SPECIFIED OTHERWISE 

DWG NO.

EXP-MH-14K-350-GA
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E

GALVANISED MILD STEEL FRAME
ALSO AVAILABLE IN STAINLESS STEEL
(EXP-MH-14KS/350) CLEAN

(OPTIONAL)

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK 
T: +44 (0)161 430 6618   E: sales@hughes-safety.com

Technický list výrobku

OVLÁDÁNÍ

SPRCHA Nouzový panel aktivovaný stlačením nebo volitelný nožní panel ze sklolaminátu

OČNÍ SPRCHA Zvedací víko

ROZMĚRY A HMOTNOST

ROZMĚRY (Š x H x V) 1537 mm (60,5˝) x 875 mm (34,4˝) x 3170 mm (124,8˝)

HMOTNOST 150 kg (331 lb)

Specifikace pokr.

Bezpečnostní sprcha zásobovaná z nádrže 350 l  
(92 US gal) – vyhřívaná ponořením


